附件：采购需求

	序号
	产品类别
	单位
	数量
	参数
	备注

	1
	摄像头
	个
	78
	具有200万像素CMOS传感器。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于110米。
需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。
信噪比不小于59dB。
需具不小于105dB宽动态。
需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。
可开启或关闭智能后检索功能。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。
摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP67防尘防水等级。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
支持GB28181协议，支持onvif协议，支持接入智慧校园平台
★提供公安部检测报告扫描件或复印件证明并加盖原厂公章
	教室34间，宿舍楼15个走廊，每处增加3个摄像头。电大考场10个

	2
	摄像头
	个
	45
	具有200万像素CMOS传感器。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于110米。
需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。
信噪比不小于59dB。
需具不小于105dB宽动态。
需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。
可开启或关闭智能后检索功能。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。
摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP67防尘防水等级。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
支持GB28181协议，支持onvif协议，支持接入智慧校园平台
★提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章
	

	3
	摄像头支架
	个
	123
	壁装支架
外观白
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
	

	4
	摄像头电源
	个
	123
	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
输入电压：AC170V~240V
	

	5
	监控录像机
	台
	12
	可接入总码率不超过160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像
支持1路HDMI、1路VGA接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持4K（3840X2160）输出显示
支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放
可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像
支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件
可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频
支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户
可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，支持对前端IPC批量远程升级；支持对IPC的编码配置修改
支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像
支持2个SATA接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口，1个RJ45网络接口，4路报警输入，1路报警输出接口
支持硬盘SMART检测，支持硬盘克隆
	电大考场、12个宿舍管理员房间各一个

	6
	硬盘
	台
	1
	4T,5900RPM,3.5",SATA
	电大考场硬盘

	7
	显示器
	台
	1
	32寸曲面液晶监视器
显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤50W
裸机尺寸(W×L×D)(mm)：713.3*510.8*181.3(含底座)
接口：HDMI输入*1、DP输入*1、VGA输入*1、3.5mm音频输入*1、3.5mm音频输出*1
电源：AC 100-240V~
标准配置：电源线*1、HDMI信号线*1、说明书*1、底座套件*1
	电大考场

	8
	显示屏壁挂支架
	个
	1
	配套壁挂支架
	电大考场

	9
	显示器
	台
	12
	22寸无边框液晶监视器
显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W
裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 199.79 (D) mm（含底座）
492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座）
边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下）
接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1
	每个监控录像机配一个显示器

	10
	5口交换机
	个
	34
	• 提供5个百兆电口。
• 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
• 百兆网络接入设计。
• 线速转发、无阻塞设计。
• 存储转发交换方式。
• 坚固式高强度金属外壳。
• 无风扇设计，高可靠性
	教室34间各一个

	11
	8口POE交换机
	个
	15
	1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电
1~8口支持250米远距离传输
所有RJ45端口均采用4kV防雷设计
支持端口自动翻转
存储转发交换模式
支持MAC地址自动学习和老化
智能缓存优化
支持壁挂和桌面两种安装方式
	宿舍楼15个走廊各一个

	12
	8口千兆交换机
	个
	3
	8口千兆二层非网管型交换机
机架式
• 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口
1个千兆SFP光口
• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
• 全千兆网络设计
• 线速转发、无阻塞设计
• 存储转发交换方式
• 超过10万小时的平均无故障时间
• -10~45℃宽温工作范围
• 坚固式高强度金属外壳
• 无风扇设计
可靠性高
	宿舍楼机房3个

	13
	16口千兆POE交换机
	个
	1
	[bookmark: _GoBack]提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
	电大考场

	14
	机柜
	
	1
	1米2机柜
	电大考场

	15
	网线
	箱
	9
	
	

	16
	监控电源线
	米
	2100
	
	

	17
	明装线盒
	只
	64
	
	

	18
	线槽
	米
	580
	
	

	19
	插座
	只
	64
	
	

	20
	水晶头
	个
	330
	
	

	21
	安装调试
	项
	1
	
	

	23
	磁盘阵列
	台
	1
	标配≥3个千兆网口，2个USB3.0接口；内置120T硬盘
★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA磁盘，支持磁盘交错启动、分时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔；
★提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式
★应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；
应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像；
★支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出
★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入
★应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写
根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问
★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果
应能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频
应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端设备接入并存储录像
可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。
★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。
★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。
★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。
★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。
★在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息
★距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)
★可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警。
★在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。
★提供公安部检测报告扫描件或复印件证明并加盖原厂公章
★磁盘阵列需无缝接入原有校园安防平台，投标产品需提供无缝对接承诺函并加盖原厂公章
	



