采购需求
[bookmark: _Toc15391930]一、技术参数配置要求
	人行通道系统

	序号
	设备名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	人行单机芯闸机
	◇机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
◇机箱尺寸： 1200长*280宽*980高（mm）
◇摆臂长： 600mm
◇摆臂传动角度：180度
◇摆动方向： 单向或双向
◇工作电压： AC220 ±10% V/50 ±10% HZ
◇驱动电机： 直流无刷电机（24V）
◇输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA
◇通信接口： TCP/IP通讯
◇通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
◇闸门开、关时间： 1-2秒
◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒
◇出现故障后的自动复位时间：10秒
◇工作环境：室内、室外（阴棚）
◇温度：-15℃—— 60℃ 相对湿度：≤90%，不凝露
	2
	套

	2
	人行双机芯闸机
	◇机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
◇机箱尺寸： 1200长*280宽*980高（mm）
◇摆臂长： 600mm
◇摆臂传动角度：180度
◇摆动方向： 单向或双向
◇工作电压： AC220 ±10% V/50 ±10% HZ
◇驱动电机： 直流无刷电机（24V）
◇输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA
◇通信接口： TCP/IP通讯
◇通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
◇闸门开、关时间： 1-2秒
◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒
◇出现故障后的自动复位时间：10秒
◇工作环境：室内、室外（阴棚）
◇温度：-15℃—— 60℃ 相对湿度：≤90%，不凝露
	1
	套

	3
	通道控制器
	采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统
支持10M/100M自适应
可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信
可设置7种假日类型，64个假日四种时段组类型，每类型最多32组
支持多卡认证
可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等
支持远程开门，远程继电器响应
可通过TCP/IP实现在线升级
USB接口，可传输参数和升级程序
支持同卡延时和开门延时
系统响应时间：系统主要操作的响应时间＜1.0s（提供投标人产品的公安部检测报告证明文件加盖公章）
白名单数量：脱机可开门的名单数量≥10万条白名单
	1
	套

	4
	人脸识别刷卡一体机门禁
	设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。
设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s，
设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。
设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。
设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。
★设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。
★设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭
★设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
★设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。
设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。
适用温度范围：-40℃至80℃。
设备应具有FCC、CE、CB、UL
	1
	套

	5
	读卡器
	产品尺寸： 86×86×18(mm)
产品颜色： 黑色
外壳材料：PVC及喷塑，内部灌黑色防水树脂胶（防水设计）
工作电压： DC9～16V
工作电流： ≤100mA
工作环境： -10℃～70℃
感应距离： 8～10CM
读卡类型： EM（ID卡）
读卡频率：125KHZ
输出格式： Wiegand 26
通讯距离： WG≤100M
	1
	套

	6
	管理软件
	配套
	1
	套

	7
	系统对接
	[bookmark: _GoBack]需与校方智慧校园平台（依能）系统无缝对接，兼容原一卡通系统卡片数据读取，实现刷卡开门、支持系统请假审批等功能。需提供承诺函并加盖公章。
	1
	套

	管理中心

	1
	交换机
	
	1
	台

	安装辅材

	1
	电源线、联网线、控制箱、辅材
	国标
	1
	批


注：   投标时以上产品需报全，若有缺项、漏项将按废标处理。
[bookmark: _Toc15391931]
二、商务要求 
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市黄山旅游管理学校

	2
	供货完成时限
	合同签订后20天内送达采购人指定地点，并做好现场安装调试。

	3
	质保期
	一年

	4
	货物包装运输要求
	除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。。

	5
	投标报价
	应包含设备的制造、包装、运输、保险、随配附件、备品备件、工具、装卸、安装、调试、检验、技术服务、税金和售后服务等所有相关成本及费用。

	6
	验收
	合格

	7
	付款
	付款人：黄山市黄山旅游管理学校
付款方式：供货安装调试完毕，验收合格后一个月内支付合同总价的95%，余款在质保期满后，无质量及售后问题，10个工作日内支付（以上均无息）。.  

	8
	售后服务
	1、须提供后援支持，为系统提供长期的技术支持。
2、试运行期：2个月，试运行期内供应商应配备专人负责技术业务及免费培训相关人员。须按照采购人要求提供必要的技术、人员和设备、产品等支持。
3、须提供每周7 天、每天24 小时的售后服务，在免费保修期内出现的非人为因素外的原因造成的质量问题由供应商负责免费维修。产品出现故障需要现场处理的，须按照采购人的要求，在收到采购人通知后1个小时内响应24小时内抵达现场维修（如能通过远程控制解决无须到现场）。
4、如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人及时进行升级服务，软件要终身免费升级。



